Программа предназначена для создания и редактирования координатной сетки, а также для создания и редактирования выносок с координатами.

Основные возможности:

Координатная сетка в формате АБ и NE, возможность указания различных слоев для текста и линий, гибкая настройка параметров сетки.

Возможность создания нескольких сеток в одном чертеже.

Простановка выносок с координатами в формате АБ, NE, N, E. 

Обновление текста выноски в соответствии с точкой вставки, изменение точки вставки в соответствии с текстом выноски.

Команды: 

MTMDAXISGRID - создание и редактирование координатной сетки.

MTMDGRIDLABEL - простановка координат.

Описание команд:

Command: введите “mtmdaxisgrid”

Select grid or [Create]: укажите существующую сетку или выберите опцию

Create – нажмите англ. "c" для создания новой сетки

Specify insertion point:  укажите точку вставки новой сетки

После этого появится диалоговое окно для редактирования сетки

Описание диалогового окна:

Тип: 

Формат координат подписей осей координатной сетки: А и Б либо N и E.

Высота текста:

Высота текста подписи осей.

Точка вставки:

Точка вставки блока в единицах чертежа (мм) (х, у).

Для указания точки на чертеже нажмите любую из кнопок справа от полей Х или Y.

Размеры сетки, м:

Размеры сетки в метрах
Для указания размеров на чертеже нажмите любую из кнопок

справа от полей Х или Y.

При положительных значениях X (Y) сетка строится вправо (вверх) от точки вставки, при отрицательных значениях – влево (вниз) соответственно. В любом случае значения координат возрастают в направлении вправо (вверх).

Шаг, м:

Шаг сетки в метрах (расстояние между осями)

При изменении шага по оси X, автоматически изменяется шаг по оси Y, поэтому в случае необходимости установки различных шагов по осям, введите сначала шаг по оси Х, 

затем по оси Y.

Значение шага должно быть положительным числом не менее 1.0, иначе выдается сообщение "Слишком маленький шаг сетки"

Для указания шага на чертеже нажмите любую из кнопок справа от полей Х или Y.

Начальные координаты:

Координаты, с которых начинается нумерация осей сетки. Можно вводить координаты в формате А и Б, N и Е, либо просто числовые значения в метрах, например, 0А+50, -3Б, N200, E-100, 0, 100

При нажатии клавиши Enter введенные координаты автоматически преобразуются в выбранный формат (АБ или NE), например, значение "-100" в поле X примет вид "-1Б" либо –E100, в зависимости от формата.

Примечание. В формате NE знак "-" для отрицательных значений координат на чертеже не отображается, т.е. значение "-N350" будет выглядеть как "N350"

Значение начальных координат используется для автоматического вычисления координат при простановке координатных выносок.

Кнопка ">>": 

Для отображения (скрытия) дополнительных настроек сетки.
Кнопка "Обновить":

Для обновления сетки на чертеже. Кроме того, сетку автоматически обновляется при переходе между полями и при нажатии клавиши Enter в полях ввода параметров.

Кнопка "Close" (Закрыть)

Закрывает диалоговое окно и завершает команду.

При закрытии окна запоминаются последние введенные значения и положение окна на экране.

Дополнительные настройки:

Слой:

Текст:

Укажите слой для текста. Введите название слоя или выберете существующий слой из выпадающего списка.

Линии:

Укажите слой для линий. Введите название слоя или выберете существующий слой из выпадающего списка.

Примечание. Если название слоя содержит недопустимые символы, то выдается сообщение "Неверное название слоя".

Описание:

Необязательное поле для многострочного комментария к координатной сетке. 

Подписи по оси Х (Подписи по оси Y):
Выступ линии: 

Выступающая часть осей сетки.

Угол поворота:

Угол поворота подписей осей сетки в градусах относительно оси Х.

Отступ по Х:

Смещение точки вставки текста от сетки по оси Х в единицах чертежа (мм). Для смещения влево задайте отрицательное значение, вправо – положительное значение.

Отступ по Y:

Смещение точки вставки текста от сетки по оси Y в единицах чертежа (мм). Для смещения вниз задайте отрицательное значение, вверх – положительное значение.

Выравнивание:
Тип выравнивания текста.

Соответствует типам выравнивания однострочного текста.

Примечание. Значения  "Aligned" и "Fit" игнорируются. В этом случае текст подписей выравнивается влево.

Command: введите "mtmdgridlabel"

Select grid: укажите сетку на чертеже 

(сетка может находиться как в текущем чертеже, так и на внешней ссылке). 

Примечание. Сетка запрашивается только при первом вызове команды. В дальнейшем, если сетка будет перемещена или изменена, выберите опцию Select grid (см. ниже).

Text height = 3000.00  

Specify insertion point of AB, or [Ab/NE/N/E/Text height/update teXt/update Leader/Select grid/Undo]:

Примечание. При первом вызове команды высота текста равна 3000.0, в дальнейшем используется последнее введенное значение.

Укажите точку вставки выноски формата АБ или выберите действие:

Ab – установить формат выносок АБ , введите англ. "a".

NE – установить формат выносок NE, введите англ. "ne".

N – установить формат выносок N, введите англ. "n".

E – установить формат выносок E, введите англ. "e".

Text height - изменить высоту текста, введите англ. "t".

Enter text height <3000.00>: введите новую высоту текста.

update teXt - обновить текст выноски в соответствии с координатами точки вставки,

введите англ. "x".

Select objects: выберите выноски, текст которых нужно обновить.

Примечание. Новый текст будет в том формате, который в данный момент установлен, а не в том, в котором был прежний текст. Поэтому перед выбором опции "update teXt" убедитесь, что выбран нужный формат текста (Ab/NE/N/E). Также обновится высота текста.

update Leader - переместить точку вставки выноски в соответствии с текстом выноски, введите англ. "L".

Select objects: выберите выноски, которые нужно обновить.

Каждая выноска будет перенесена в точку, соответствующую тексту этой выноски.

Примечание. Данная опция может применяться в двух случаях.

1) для перемещения существующих координатных выносок, если координаты точек вставки по каким-либо причинам не соответствуют текстовым значениям,

2) для нахождения точки на чертеже по имеющимся значениям, например, требуется найти точку с координатами 3А+34.20/1Б+12.70. Для этого создайте в произвольной точке выноску в формате АБ, затем в редакторе текста исправьте текст выноски на "\A1\S3А+34.20/1Б+12.70". После этого примените опцию update Leader, выберите созданную выноску, и она переместится в нужную точку.

Select grid: выбор сетки (см. выше), введите англ. "s". Позволяет повторно выбрать сетку, если она была изменена или сдвинута.

Undo - отмена последнего действия внутри команды, введите англ. "u".

Specify insertion point of text: укажите точку вставки текста выноски. При движении курсора мыши выноска динамически перерисовывается.

Для завершения команды нажмите клавишу "Esc".

Технические подробности

Состав:

MtmdAxisGrid17.arx - основной файл (AutoCAD 2007-2009)
MtmdAxisGrid17.dll - вспомогательный файл, содержит форму для создания и редактирования сетки (AutoCAD 2007-2009)
MtmdAxisGrid18.arx - основной файл (AutoCAD 2010)

MtmdAxisGrid18.dll - вспомогательный файл, содержит форму для создания и редактирования сетки (AutoCAD 2010)

Последние введенные параметры и расположение окна сохраняется в реестре

HKEY_CURRENT_USER\Software\Mtmlab\MtmdAxisGrid\Config.

Сетка является анонимным блоком, параметры хранятся в xdata

в определении блока 

App_name = "MtmdAxisGrid"

  xdataType[0]:=1001;

  xdata[0]:=App_name;

  xdataType[1]:=1040;

  xdata[1]:=grid.SizeX;

  xdataType[2]:=1040;

  xdata[2]:=grid.SizeY;

  xdataType[3]:=1040;

  xdata[3]:=grid.StartCoordX;

  xdataType[4]:=1040;

  xdata[4]:=grid.StartCoordY;

  xdataType[5]:=1040;

  xdata[5]:=grid.StepX;

  xdataType[6]:=1040;

  xdata[6]:=grid.StepY;

  xdataType[7]:=1040;

  xdata[7]:=grid.TextHeight;

  xdataType[8]:=1040;

  xdata[8]:=grid.XTextIndentX;

  xdataType[9]:=1040;

  xdata[9]:=grid.XTextIndentY;

  xdataType[10]:=1040;

  xdata[10]:=grid.YTextIndentX;

  xdataType[11]:=1040;

  xdata[11]:=grid.YTextIndentY;

  xdataType[12]:=1040;

  xdata[12]:=grid.XRotation;

  xdataType[13]:=1040;

  xdata[13]:=grid.YRotation;

  xdataType[14]:=1040;

  xdata[14]:=grid.XLineIndent;

  xdataType[15]:=1040;

  xdata[15]:=grid.YLineIndent;

  xdataType[16]:=1071;

  xdata[16]:=grid.XAlign;

  xdataType[17]:=1071;

  xdata[17]:=grid.YAlign;

  xdataType[18]:=1071;

  xdata[18]:=grid.gridtype; //  TGridType = (grAB, grNE);

  xdataType[19]:=1000;

  xdata[19]:=grid.LineLayer;

  xdataType[20]:=1000;

  xdata[20]:=grid.TextLayer;

  xdataType[21]:=1000;

  xdata[21]:=grid.description;

Модуль MtmdAxisGrid.dll экспортирует функцию ShowForm2:

function ShowForm2(BlDefUnknown, BlRefUnknown: IUnknown; 

  ANewGrid: BOOL): integer; stdcall;

Данная функция используется в команде MTMDAXISGRID
Примечание: возвращаемое значение не определено.

